
 

*P243I10112M* 

  



2/16 *P243I10112M02*
 

 

NAVODILA KANDIDATU 

Pazljivo preberite ta navodila. 
Ne odpirajte izpitne pole in ne začenjajte reševati nalog, dokler vam nadzorni učitelj tega ne dovoli. 

Prilepite oziroma vpišite svojo šifro v okvirček desno zgoraj na prvi strani in na konceptni list. 

Izpitna pola vsebuje 7 strukturiranih nalog. Število točk, ki jih lahko dosežete, je 40. Za posamezno nalogo je število točk 
navedeno v izpitni poli. 

Rešitve pišite z nalivnim peresom ali s kemičnim svinčnikom in jih vpisujte v izpitno polo v za to predvideni prostor: risbe  
in skice rišite s svinčnikom. Pišite čitljivo. Če se zmotite, napisano prečrtajte in rešitev zapišite na novo. Nečitljivi zapisi in 
nejasni popravki bodo ocenjeni z 0 točkami. Osnutki rešitev, ki jih lahko naredite na konceptni list, se pri ocenjevanju ne 
upoštevajo. 

Pri reševanju nalog mora biti jasno in korektno predstavljena pot do rezultata z vsemi vmesnimi računi in sklepi. Če ste 
nalogo reševali na več načinov, jasno označite, katero rešitev naj ocenjevalec oceni. Poleg računskih so možni tudi drugi 
odgovori (risba, besedilo, graf …). 
Zaupajte vase in v svoje zmožnosti. Želimo vam veliko uspeha.  

 
 
 
 
 

ÚTMUTATÓ A JELÖLTNEK 

Figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót!  
Ne lapozzon, és ne kezdjen a feladatok megoldásába, amíg azt a felügyelő tanár nem engedélyezi! 

Ragassza vagy írja be kódszámát a feladatlap első oldalának jobb felső sarkában levő keretbe és a vázlatlapra! 

A feladatlap 7 strukturált feladatot tartalmaz. Összesen 40 pontot érhet el. A feladatlapban a feladatok mellett feltüntettük az 
elérhető pontszámot is. 

Válaszait töltőtollal vagy golyóstollal írja a feladatlapba az erre kijelölt helyre: a rajzokat és ábrákat ceruzával rajzolja! Írjon 
olvashatóan! Ha tévedett, a leírtat húzza át, majd válaszát írja le újra! Az olvashatatlan megoldásokat és a nem egyértelmű 
javításokat 0 ponttal értékeljük. A vázlatlapra készített vázlatokat az értékelés során nem vesszük figyelembe. 

A számítást igénylő válasznak tartalmaznia kell a megoldásig vezető műveletsort, az összes köztes számítással és 
következtetéssel együtt. Ha a feladatot többféleképpen oldotta meg, egyértelműen jelölje, melyik megoldást értékeljék! A 
számításon kívül más válaszok (rajz, szöveg, grafikon...) is lehetségesek. 
Bízzon önmagában és képességeiben! Eredményes munkát kívánunk! 
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Splošna navodila za reševanje / Általános utasítások a feladatlap megoldásához 
 
Skrbno preberite besedilo in zahteve, da ne boste spregledali katerega od podatkov ali kakega dela 

vprašanja. Če se vam zdi, da je naloga pretežka, jo preskočite in se lotite naslednje. K nerešeni nalogi 

se vrnite na koncu. Bodite natančni. Zapisujte si tudi pomožne račune, ki jih znate izračunati na 

pamet. Rešujte analitično in, če je treba, grafično. Kadar je smiselno, narišite skico, čeprav je naloga 

ne zahteva. Skica vam bo morda pomagala k pravilni rešitvi. 

Obvezno vstavljajte vrednosti veličin v enačbe, ki jih uporabljate pri reševanju nalog. Če naloga 

zahteva določitev številčnih vrednosti, morate obvezno pripisati enote. 

Alaposan olvassa el a szöveget és a feladatot, hogy ne kerülje el a figyelmét egyetlen adat sem, vagy 

ne hagyja ki a kérdések egyetlen részét sem. Ha úgy látja, hogy a feladat túl nehéz, folytassa a 

következő feladattal, majd a végén térjen vissza a megoldatlan feladathoz. Legyen pontos. Írja le 

azokat a kiegészítő számításokat is, amelyeket egyébként fejből ki tud számítani. A feladatokat 

analitikusan és – szükség szerint – grafikusan oldja meg. Ha szükséges, rajzoljon ábrát, még akkor is, 

ha azt a feladat nem követeli meg. Az ábra segíthet a feladat megoldásában.  

A feladatok megoldásánál felhasznált képletekbe kötelezően írja be a mértékegységeket. Ha a 

feladatban meg kell határozni a számszerű értékeket, akkor az egységek megadása (beírása) is 

kötelező. 

 

Zgled / Példa: 

Izračunajte ploščino pravokotnika s stranicama 5 cm in 3 cm. 

Számítsa ki az 5 cm és 3 cm hosszú oldalú téglalap területét! 

Rešitev / Megoldás: 

2

5 3
15 cm

A a b
A

A

= ⋅
= ⋅

=  

ali / vagy így 

2

5 cm 3 cm
15 cm

A a b
A

A

= ⋅
= ⋅

=  

in ne / így viszont ne 

15
A a b
A
= ⋅
=  
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1. Prikazana je risba elementa v merilu 2:1. 

A képen egy elem ábrája látható 2:1 méretarányban. 

R2

6

 
 

 
 
 

1.1. Po pravilih kotiranja dopolnite risbo z merama Ø20 h7 in 0,2Ø30 .±  
A kótázás szabályai szerint egészítse ki a rajzot a Ø20 h7 és 0,2Ø30±  méretekkel! 

(1 točka/pont) 
 
 
 

1.2. Kotirajte širino utora 4 mm. 
Kótázza a horony 4 mm-es szélességét! 

(1 točka/pont) 
 
 
 

1.3. Dopolnite risbo z merama vzporedno podanih dolžin 10 in 15. 
Egészítse ki a rajzot a két párhuzamosan megadott 10 és 15 hosszúságok méreteivel! 

(1 točka/pont) 
 
  



 *P243I10112M05* 5/16 

 

2. Proučite narisani element in odgovorite na vprašanja. 
Tanulmányozza a lerajzolt elemet, és válaszoljon a kérdésekre! 
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2.1. Katere vrste prerez je označen v narisu? / Melyik fajta metszet van megjelölve az 

elölnézetben? ___________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________  
(1 točka/pont) 

 
 

2.2. Zapišite mero izvrtine, ki je tolerirana po ISO tolerančnem sistemu, in določite mejni meri. 
Írja fel a furat ISO-tűrésrendszer szerint tűrt méretét, és határozza meg a határmértékeket! 

 
 

 

toleranca 
tűrés 

mejna mera 
határmérték 

(2 točki/pont) 
 
 

2.3. Prepišite meri, ki predstavljata posnetje, in jima določite odstopke, če je toleranca odprtih 
mer SIST ISO 2768-c. 
Írja át a leélezés jelentő méreteket, és határozza meg a tűrésmezőket, ha a nyílt méretek 
tűrése a SIST ISO 2768-c szerint követelt! 

mera 
méret 

odstopek 
tűrésmező 

  

  

(2 točki/pont)  
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3. Steber je podprt v točki A z vrvjo in v točki B z nepomično členkasto podporo. Na vrhu je v točki C 

obremenjen s silo 6 kN.F =  
Az oszlop az A pontban kötéllel, a B pontban pedig fix csuklós támasszal van megtámasztva. A 
tetején a C pontban 6 kNF =  erővel van megterhelve. 

C

y

x

A

B

F

60°

3 
m

4 
m

 
 
 
 

3.1. V sliki vrišite reakciji v podpori B in silo v vrvi, ki deluje na steber. 
Az ábrába rajzolja be reakciókat a B támasztékban, valamint az oszlopra ható erőket a 
kötélben! 

(1 točka/pont) 
 
 

3.2. Izračunajte velikost sile v vrvi in reakciji v podpori B. 
Számítsa ki a kötélben működö erő nagyságát és a B támasztékban levő reakciók 
nagyságát! 

(3 točke/pont) 
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3.3. Izračunajte raztezek jeklene vrvi na stotinko milimetra natančno, če je velikost prereza vrvi 
2.150 mmA =  Modul elastičnosti jekla je 210000 MPa.E =  

Számítsa ki az acélkötél tágulását századmilliméter pontossággal, ha a kötél metszetének 
mérete 2150 mmA = !  Az acél rugalmassági modulusa 210000 MPa.E =   

(3 točke/pont) 
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4. Enostopenjsko zobniško gonilo poganja elektromotor moči 7,5 kWP =  pri vrtilni frekvenci  

1.1465 minn −=  Gonilni zobnik ima 1 15 zob,z =  gnani zobnik pa ima 2 24 zob.z =  Izkoristek 
gonila je 98 %.η =  
Az egylépcsős fogaskerék-meghajtót egy 7,5 kWP =  erejű és 11465 minn −=  fordulatszámú 
villanymotor hajtja meg. A meghajtó fogaskerék fogszáma 1 15 fog,z =  a meghajtott fogaskerék 
fogszáma pedig 2 24 fogz = . A meghajtó hatásfoka 98%.η =  

gonilna gred
meghajtó tengely

gnana gred
meghajtott tengely

1z 2z

elektromotor
villanymotor

delovni stroj
munkagép

2 2 2,  ,  n T P1 1 1,  ,  n T P

 
 
 

4.1. Izračunajte vrtilni moment 1,T  s katerim je obremenjena pogonska gred gonila. 
Számítsa ki a hajtótengelyt terhelő 1T  forgatónyomatékot! 

(1 točka/pont) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2. Pogonska gred je narejena iz jekla, ki ima dopustno vzvojno napetost dop 65 MPa.τ =  
Izračunajte minimalni premer gredi in s pomočjo zbirke tabel in enačb izberite standardni 
premer. 
A hajtótengely acélból készül, amelynek a megengedett torziós nyomatéka dop 65 MPa.τ =  
Számítsa ki a tengely minimális átmérőjét, a táblázatok és egyenletek gyűjteménye 
segítségével válassza ki a szabványos átmérőt! 

(2 točki/pont) 
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4.3. Zobnik na pogonski gredi je pritrjen na gred s standardnim visokim moznikom SIST ISO 
773. Dolžina pesta zobnika je 44 mm. S pomočjo zbirke tabel in enačb določite dimenzije 
moznika. 
A hajtótengelyen lévő fogaskerék a tengelyhez egy szabványos SIST ISO 773 retesszel 
van rögzítve. A fogaskerék kerékagyának hossza 44 mm. A táblázatok és egyenletek 
gyűjteménye segítségével határozza meg a retesz méreteit! 

(1 točka/pont) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4. Izračunajte vrtilni moment 2T  in vrtilno frekvenco 2n  na gnani gredi gonila. 
Számítsa ki a 2T  meghajtó tengely forgatónyomatékát és az 2n fordulatszámot! 

(3 točke/pont) 
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Prazna stran 
Üres oldal 
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5. S hidravlično dvigalko dvignemo breme teže 2 22 kN,F =  ki je na večjem batu premera 2.d
Razmerje sil na ročici je 1 2 .F F=  
Egy hidraulikus emelővel egy 2 22 kNF =  súlyú, a 2d  dugattyún levő terhet emelünk fel. Az erők 
aránya a hajtókaron 1 2 .F F=  

2F
1F

F

2d1d

 
 
 
 

5.1. Izračunajte silo ,F  s katero dvignemo breme. Manjši bat ima premer 1 8 mm,d =  večji bat 
pa 2 14 cm.d =  
Számítsa ki azt az F  erőt, amivel megemeljük a terhet! A kisebb dugattyú mérete 

1 8 mm,d =  a nagyobbé pedig 2 14 cm.d =  

(4 točke/pont) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2. Izračunajte tlak v hidravlični dvigalki. 
Számítsa ki a nyomást a hidraulikus emelőben! 

(2 točki/pont) 
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6. V kotlu z volumnom 200 lV =  je zaprt plin ogljikov monoksid pri temperaturi 1 20 Cϑ = °  in tlaku 

1 2,5 bar.p =  Plin segrevamo na končno temperaturo 2 80 C.ϑ = °  
Egy 200 lV =  térfogatú kazánban 1 20 Cϑ = °  hőmérsékleten és 1 2,5 barp =  nyomásnál szén-
monoxid gázt tartunk zárva. A gázt 2 80 Cϑ = °  véghőmérsékletre melegítjük. 

6.1. Izračunajte specifično toploto ogljikovega monoksida pri konstantnem volumnu. 
Számítsa ki a szén-monoxid specifikus hőjét állandó térfogatnál! 

(2 točki/pont) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2. Izračunajte maso plina v kotlu. 
Számítsa ki a kazánban levő gáz tömegét! 

(2 točki/pont) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3. Izračunajte toploto, ki je potrebna za segrevanje plina. 
Számítsa ki a gáz melegítéséhez szükséges hőt! 

(1 točka/pont) 
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6.4. Kolikšen bo tlak plina 2p  po prejemu toplote? 
Mekkora lesz a gáz 2p  térfogata a hő felvételét követően? 

(2 točki/pont) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.5. Preobrazbo plina v kotlu prikažite v delovnem diagramu. 
A munkadiagramban mutassa be a gőz átalakulását a kazánban! 

[ ]Pap

3mV     
(1 točka/pont) 
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7. Obdelovanec premera 28 mmd =  iz konstrukcijskega jekla z natezno trdnostjo m 2

N450 
mm

R =  

stružimo s stružnim nožem iz karbidne trdnine pri podajanju 0,1 mm.f =  

A 28 mmd =  átmérőjű, m 2
N450 

mm
R =  szakítószilárdságú szerkezeti acélból készült 

munkadarabot karbidfém esztergakéssel műveljük meg 0,1 mmf =  előtolással. 

7.1. S pomočjo zbirke tabel in enačb določite rezalno hitrost za stružni nož iz karbidne trdnine 
P20 pri obstojnosti orodja 60 min.T =  
A táblázatok és egyenletek gyűjteménye segítségével határozza meg a P20-es karbidfém 
és 60 minT =  élettartamú esztergakésre vonatkozó vágósebességet! 

(1 točka/pont) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2. S pomočjo zbirke tabel in enačb izračunajte rezalno hitrost za stružni nož iz karbidne 
trdnine P10. 
A táblázatok és egyenletek gyűjteménye segítségével számítsa ki a P10-es karbidfém 
esztergakésre vonatkozó vágósebességet! 

(1 točka/pont) 
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7.3. Izračunajte prerez odrezka, če je globina reza 1,5 mm.a =  
Számítsa ki a forgács metszetét, ha a vágás mélysége 1,5 mm!a =  

(1 točka/pont) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.4. Izračunajte vrtljaje obdelovanca pri rezalni hitrosti c1
m345 .minv =  

Számítsa ki a munkadarab fordulatszámát c1
m345 minv =  vágósebességnél! 

(1 točka/pont) 
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Prazna stran 
Üres oldal 

 


