
  



2 P250-Q101-1-3 

IZPITNA POLA 1 

Naloga Točke Rešitev Dodatna navodila 

1 1  B  
2 1  D  
3 1  C  
4 1  C  
5 1  B  
6 1  D  
7 1  A  
8 1  A  
9 1  C  

 
Naloga Točke Rešitev Dodatna navodila 

10 1  

Oznaka na skici Vrsta kanalizacijskega 
sistema 

A  ločeni (sistem) 

B 
 mešani (sistem) / 

kombinirani (sistem)
 

 

Za oba pravilna odgovora 1 
točka. 

1  B 
 B 
 A 
 B 
 A 
 A 

Za vseh šest pravilnih odgovorov 
1 točka. 

Skupaj 2  
 
Naloga Točke Rešitev Dodatna navodila 

11 2  B 
 D  
 E  
 A 
 C 

Za vseh pet pravilnih odgovorov 
2 točki.  
Za štiri ali tri pravilne odgovore 1 
točka. 

12 3   
 

 

1 toplotna izolacija / izolacija /T. I./ 
fasada  

2 okvir okna / okenski okvir / okvir 
3 zasteklitev / steklo 
4 odkap / zunanja (okenska) polica  

5 omarica za rolete / podometna omarica 
za rolete / roleta / kaseta 

6 notranja polica  

Za šest ali pet pravilnih 
odgovorov 3 točke. 
Za štiri ali tri pravilne odgovore 2 
točki.  
Za dva pravilna odgovora 1 
točka. 
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13 2 ena od: 
  

2 V
levi del

2: 0
2

V N A F      

 
  

2 V
desni del

2: 0
2

V N B    

 
Lahko tudi rešitev z več enačbami, morajo pa 
biti vse neznane sile v palicah, ki nastopajo v 
ravnotežni enačbi za 2N , izražene v ostalih 
ravnotežnih enačbah, npr: 

2 1 V
levi del

2: 02
CM N a N a F a A a         

1 V
desni del

: 0DM N a B a     

Če je rešitev zapisana v 
odvisnosti od kota, mora biti kot 
označen na sliki, sicer je rešitev 
napačna. 

14 2   
 Oznaka prereza 

Največji do 
najmanjši C B D A 

 

 

Za pravilno zaporedje 2 točki. 

 
 
Skupno število točk IP 1: 20 
 
 
 
IZPITNA POLA 2 

Naloga Točke Rešitev Dodatna navodila 

1.1 2  380400 lP   Za pravilni odgovor s pravilno 
enoto 2 točki. 

1.2 1  4,4 l / sq   Za pravilni odgovor s pravilno 
enoto 1 točka. 

1.3 1  3,7 l / sq   Za pravilni odgovor s pravilno 
enoto 1 točka. 

1.4 1  8,8 l / sq   Za pravilni odgovor s pravilno 
enoto 1 točka. 

Skupaj 5  
 
Naloga Točke Rešitev Dodatna navodila 

2.1 1  38,73 mA   Za pravilni odgovor s pravilno 
enoto 1 točka. 

2.2 1  44,27 mt   Za pravilni odgovor s pravilno 
enoto 1 točka. 

2.3 1  8,64 ms   Za pravilni odgovor s pravilno 
enoto 1 točka. 
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2.4 2   Za oznaki začetka prehodnic 1 
točka. 
Za točki D  in O  1 točka. 

Skupaj 5  
 
Naloga Točke Rešitev Dodatna navodila 

3.1 1 ena od: 
 vs v / 17,5 310 / 17,5 17,71Š E    višine  18 

višin  
 vs v / 17 310 / 17 18,23Š E    višine  18 

višin  
 vs v / 18 310 / 18 17,22Š E    višine  17 

višin 

 

3.2 1 ena od: 
 18 – 1 17  
 17 – 1 16   

 

3.3 1 ena od: 
 s s63 – 2 63 – 2 17,5 28 cmG V     
 s s63 – 2 63 – 2 17 29 cmG V     
 s s63 – 2 63 – 2 18 27 cmG V      

 

3.4 1 ena od: 
 90 cm 28 cm 118 cm    
 90 cm 29 cm 119 cm    
 90 cm 27 cm 117 cm    

 

3.5 1 ena od: 
 s s p 16 28 118 566 cmŠ G D        
 s s p 16 29 119 583 cmŠ G D        
 s s p 16 27 117 522 cmŠ G D        

 

Skupaj 5  
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Naloga Točke Rešitev Dodatna navodila 

4.1 1 ena od: 
 tramovni strop 
 tramovna lesena plošča 

 

4.2 4  

1 
 parket / finalna talna obloga / 

zaključni sloj / finalni tlak / 
pod 

2 
 slepi pod / deske / OSB 

plošče 

3  legice 

4 
 pesek / rizl / toplotna izolacija 

/ T.I. 

5  nasipni opaž / deske 

6  zračni prostor 

7  opaž za omet / trstika 

8  omet / zaključni sloj 

9  letev 

10  stropnik / tram 
 
 

Za deset ali devet pravilnih 
zapisov 4 točke. 
Za osem ali sedem pravilnih 
zapisov 3 točke.  
Za šest ali pet pravilnih zapisov 2 
točki. 
Za štiri ali tri pravilne zapise 1 
točka. 

Skupaj 5  
 
Naloga Točke Rešitev Dodatna navodila

5.1 2   

 
H cos60 100 kNF F     

V sin60 173,21 kNF F     

H
A

V

V

: 100 kN
: 129,90 kN

V : 43,30 kN

H A

M B
A

  

  
  





 

Za pravilno 
izračunane in 
vrisane reakcije 
2 točki. 
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5.2 1  polje I: 

 
osna sila: 
 100 kNN    
prečna sila: 
 43,30 kNV    
upogibni moment: 
 43,30 M x  
 0 : 0x M   
 3 : 129,90 kNmx M   

 

1  polje II: 
 

  
osna sila: 
 0N   
prečna sila: 
 129,90 kNV   
upogibni moment: 
 129,90 'M x  
 1: 129,90 kNmx M   
 ' 0 : 0x M   

 

5.3 2   Za pravilno oblikovane 
diagrame v polju 1 (ne 
glede na izračune v 
nalogi 5.2) 1 točka. 
 
Za pravilno oblikovane 
diagrame v polju 2 (ne 
glede na izračune v 
nalogi 5.2) 1 točka. 
 
Pravilna je tudi zrcalna 
slika prečnih sil z 
nasprotnimi predznaki.

Skupaj 6  
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Naloga Točke Rešitev Dodatna navodila 

6.1 1  Ed 180 kN 18000 kNcmM    Za pravilno prebran EdM  1 točka.

6.2 1  2
k 235 MPa 23,5 kN/cmyf    

M0 1,0   
2

2
d

23,5 kN/cm 23,5 kN/cm1,0yf    

Za pravilno določen dyf  1 točka. 

6.3 2 
 Ed

d
el

y y
M

f
W

    

3Ed
el 2

d

18000 kNcm 765,95 cm
23,5 kN/cmy

M
W

f
    

Izberemo HEA 260, 3
el,y 836,4 cmW  . 

Za pravilno izračunan Wel  
1 točka.  
Za pravilno izbran profil 1 točka. 

Skupaj 4  
 
Skupno število točk IP 2: 30 
 


